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Die nachfolgenden Adapter weißen die im EHEDG-Positionspapier geführte Prozessschnittstelle 
„Aseptoflex Vario with EPDM or PEEK sealing“ auf. Weil sie nicht über die in Doc. 8 geforderte 
Möglichkeit zur Leckageerkennung verfügen, wird für diese Adapter kein „EHEDG CERTIFIED“ für 
Nassanwendungen erteilt. 
 
 
 
The following adapters feature the process adaptation „Aseptoflex Vario with EPDM or PEEK sealing“ 
listed in the EHEDG Position Paper. As they don’t provide a means for visual leak detection as 
required by Doc. 8, they are not "EHEDG CERTIFIED" for wet applications. 
 
 
 
Les adaptateurs suivants disposent de la connexion au process „Aseptoflex Vario with EPDM or PEEK 
sealing“ listée dans la Note d’Information EHEDG. Comme ils ne contiennent pas de mécanisme pour 
la détection de fuites prescrit par Doc. 8, ils ne sont pas certifiés selon EHEDG ("EHEDG CERTIFIED") 
pour des applications humides. 
 
 
Overview adapter with regard to EHEDG: EHEDG Tested 

 

E30122 WELDING ADAPT D50/G1 

E33201 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5" 

E33202 ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 

E33221 ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50) 

E33222 ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68) 

 


