
E30430

Дисплей с IO-Link
IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

ifm electronic gmbh  • Адрес : Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Компания оставляет за собой право

вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E30430-00 — 29.01.2025 —

  

Приложение
Особенности  позолоченные контакты

Применение  отображение всех рабочих значений подключенного датчика

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  18...30 DC

Потребление тока [mA]  < 47

Мин. сопротивление
изоляции

[MΩ]  
100;  (500 V DC)

Класс защиты  III

Защита от переполюсовки  да

Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров  дисплей, индикация

Интерфейсы
Коммуникационный
интерфейс

 
IO-Link

Способ передачи  COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link проверка  1.1

Стандарт SDCI  IEC 61131-9

Профили  Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor

Function Device identification

Function Process data variable

Function Device diagnosis

SIO режим  нет

Нужный тип порта  A

Миним.время рабочего
цикла

[ms]  
11,2
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Поддерживаемые DeviceID  Режим работы ID прибора
default 694

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-10...60

Температура хранения [°C]  -20...80

Степень защиты  IP 65; IP 67

Испытания / одобрения
ЭMC  DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-4

Ударопрочность  DIN EN 60068-2-27 5 г (11 ms)

Вибропрочность  DIN EN 60068-2-6 5 г (10...50 Hz)

MTTF [годы]  397

Механические данные
Вес [g]  204

Корпус  Прямоугольный

Размеры [mm]  86 x 45 x 39,5

Материал  нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM

Дисплеи / Элементы управления
Дисплей  Цветной дисплей 1,44", 128 x 128 пикселей

2 x светодиод, жёлтый

Принадлежности
Комплект поставки  Y-образные распределители:, E12481

Примечания
Упаковочная величина  1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый


